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Karta techniczna . PRODUCENT: AG Termopasty Graegorz Gasows

Kontakt U |

(¥ q}
Preparat stanowi kompozycje rozpuszczalnikow, ktora umozliwia mycie oraz odttuszczanie podzespotow i e® }
stykow elektrycznych. Kontakt U to $rodek, ktory skutecznie usuwa zalegajacy ttuszcz, brud; stare smary, " '.

oleje, silikony, siarczki i tlenki rozpuszczone Kontaktem S, a takze wszelkie pozostatosci po lutowaniu (w  ©%%1111J

tym kalafonie). Preparat chroni przed korozja i zapewnia mata rezystencje przejscia stykow. 2 S

Zastosowanie:

odttuszczanie podzespotow i stykow,
mycie podzespotow i stykow,
dobre wtasciwosci smarujace.

Witasciwosci fizykochemiczne ptynu:

Parametry
Gestosc wzgledna 20°C g/cm? 0,74
Lepkosc MPa-s 18,6
Opakowania:
Pojemnos¢ Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze Kod artykutu
60 ml aerozol 4/20 ART.AGT-011
300 ml aerozol 12 ART.AGT-012
400 ml aerozol ze szczoteczka 4 /24 ART.AGT-226
1L metalowa butelka 1 ART.AGT-097
Magazynowanie:

Magazynowacé w zamknietych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od
zrodet ciepta i zaptonu oraz bezposredniego Swiatta stonecznego. Nie wystawiac na dziatanie temperatury
przekraczajacej 50°C/122°F. Chroni¢ przed wytadowaniami elektrostatycznymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale sa zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisuja one typowe wtasnosci i zastosowania wyrobu. Jednak sprawa
uzytkownika jest zbadanie przydatnosci tego produktu do konkretnych zastosowan. Za uzyskane wyniki nie mozemy przyja¢ odpowiedzialnosci ze wzgledu
na to, ze warunki stosowania sa poza nasza kontrola.



