
TELEKOMUNIKACYJNE WST¥¯KOWE PRZEWODY MONTA¯OWE

ZASTOSOWANIE

Przewody wst¹¿kowe TLWY przeznaczone s¹ do wykonywania po³¹czeñ sta³ych w urz¹dzeniach

telekomunikacyjnych i elektronicznych uk³adach sterowania maszyn. Budowa przewodu pozwala na ³atwe

oddzielenie od ca³oœci poszczególnych ¿y³ lub pasemka o potrzebnej do monta¿u liczbie ¿y³.

BUDOWA

- ¿y³y giêtkie, wielodrutowe, skrêcone z miêkkich drutów miedzianych (druty ocynowane na ¿yczenie klienta),

- izolacja ¿y³ wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),

- ¿y³y izolowane u³o¿one obok siebie i sklejone ze sob¹,

- kolory izolacji ¿y³ oraz ich kolejnoœæ w gotowym przewodzie (kolory powtarzaj¹ce siê):

Nr ¿y³ kolor izolacji
1 8 15 22 czerwona

2 9 16 23 niebieska

3 10 17 24 czarna

4 11 18 25 bia³a

5 12 19 26 zielona

6 13 20 27 br¹zowa

7 14 21 28 ¿ó³ta

Inne kolory izolacji ¿y³ wg ¿yczenia klienta

DANE TECHNICZNE

Przekrój ¿y³y [mm�] 0,124 0,14 0,22 0,35 0,5 0,75 1,0

Rezystancja ¿y³y -maks. (w temperaturze 20°C) [�/km] 155,0 138,0 89,3 57,2 38,8 25,8 19,1

Rezystancja izolacji - min. [M�km] 50 200 200 200 200 200 200

Próba napiêciowa - wartoœæ skuteczna

napiêcia przemiennego , 50 Hz
[V] 500 500 1000 1500 1500 1500 2000

Napiêcie pracy - wartoœæ skuteczna napiêcia

przemiennego - maks. : 150 V

Zakres temperatury pracy:

- podczas instalowania : -5 do +50 °C

- po zainstalowaniu : -30 do +70 °C

Minimalny promieñ zginania : 10 x œrednica przewodu

Palnoœæ przewodów : przewody nie rozprzestrzeniaj¹ p³omienia

Próby palnoœci : - PN-89/E-04160/55 metoda 1

Wykonanie w oparciu o normy : - PN-91/T-90211

: - PN-91/T-90206
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WYMIARY I MASA

Nr wyrobu
Liczba ¿y³

i ich przekrój

Wymiary zewnêtrzne
przewodu,

wartoœci orientacyjne
Indeks miedziowy

Masa przewodu,
wartoœæ orientacyjna

[szt. x mm
2
] [mm] [kg/km] [kg/km]

5.2.101 2 x 0,124 1,0 x 2,0 2,4 4,4

5.2.102 3 x 0,124 1,0 x 3,0 3,6 6,5

5.2.103 4 x 0,124 1,0 x 4,0 4,8 8,7

5.2.104 5 x 0,124 1,0 x 5,0 6,1 10,9

5.2.105 6 x 0,124 1,0 x 6,0 7,3 13,1

5.2.106 7 x 0,124 1,0 x 7,0 8,5 15,2

5.2.107 8 x 0,124 1,0 x 8,0 9,7 17,4

5.2.108 9 x 0,124 1,0 x 9,0 10,9 19,6

5.2.109 10 x 0,124 1,0 x 10,0 12,1 21,8

5.2.110 11 x 0,124 1,0 x 11,0 13,3 23,9

5.2.111 12 x 0,124 1,0 x 12,0 14,5 26,1

5.2.118 7 x 0,14 1,05 x 7,35 9,7 16,7

5.2.119 8 x 0,14 1,05 x 8,4 11,1 19,1

5.2.120 10 x 0,14 1,05 x 10,5 13,9 23,8

5.2.121 12 x 0,14 1,05 x 12,6 16,7 28,6

5.2.126 2 x 0,22 1,05 x 2,1 4,1 5,7

5.2.127 3 x 0,22 1,05 x 3,15 6,2 8,6

5.2.128 4 x 0,22 1,05 x 4,2 8,2 11,4

5.2.129 5 x 0,22 1,05 x 5,15 10,2 14,3

5.2.130 6 x 0,22 1,05 x 6,3 12,3 17,1

5.2.131 7 x 0,22 1,05 x 7,35 14,3 20,0

5,2,132 8 x 0,22 1,05 x 8,4 16,4 22,9

5.2.133 9 x 0,22 1,05 x 9,45 18,5 25,7

5.2.134 10 x 0,22 1,05 x 10,5 20,5 28,6

5.2.136 12 x 0,22 1,05 x 12,6 25,1 34,3

5.2.138 15 x 0,22 1,05 x 15,75 30,8 42,9

5.2.140 20 x 0,22 1,05 x 21,0 41,0 57,2

5.2.141 24 x 0,22 1,05 x 25,2 49,3 68,6

5.2.144 2 x 0,35 1,4 x 2,8 6,9 9,2

5.2.145 3 x 0,35 1,4 x 4,2 10,3 13,8

5.2.146 4 x 0,35 1,4 x 5,6 13,7 18,7

5.2.147 5 x 0,35 1,4 x 7,0 17,2 23,0

5.2.148 6 x 0,35 1,4 x 8,4 20,7 27,7

5.2.149 7 x 0,35 1,4 x 9,8 24,1 32,3

5.2.150 8 x 0,35 1,4 x 11,2 27,5 37,4

5.2.151 9 x 0,35 1,4 x 12,6 28,8 41,5

5.2.152 10 x 0,35 1,4 x 14,0 34,4 46,2

5.2.153 11 x 0,35 1,4 x 15,4 37,9 50,8

5.2.154 12 x 0,35 1,4 x 16,8 41,2 56,1

5.2.157 20 x 0,35 1,4 x 28,0 68,6 93,6

5.2.158 24 x 0,35 1,4 x 37,9 82,4 112,3

5.2.161 4 x 0,50 1,94 x 7,76 20,2 32,2

5.2.177 6 x 0,50 1,94 x 11,64 30,1 47,4

5.2.163 8 x 0,50 1,94 x 15,52 40,1 63,2

5.2.164 10 x 0,50 1,94 x 19,40 50,2 79,3

5.2.170 12 x 0,50 1,94 x 23,28 60,2 95,2

5.2.176 4 x 0,75 2,2 x 8,8 30,1 43,4

5.2.173 6 x 0,75 2,2 x 13,2 45,2 65,1

5.2.178 8 x 0,75 2,2 x 17,6 60,2 86,8

5.2.174 12 x 0,75 2,2 x 26,4 90,4 130,1

5.2.179 2 x 1,0 2,3 x 9,2 40,0 53,6

5.2.178 12 x 1,0 2,3 x 27,6 120,5 161,0

Na zamówienie klienta wykonujemy przewody o innych przekrojach i innej liczbie ¿y³.
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