
®

PRZEWODY G£OŒNIKOWE

ZASTOSOWANIE

Przewody g³oœnikowe TLYp i TLgYp (bardzo giêtkie) stosowane s¹ do po³¹czeñ miêdzy wzmacniaczami mocy

ma³ej czêstotliwoœci i kolumnami g³oœnikowymi. Przewody wykonywane s¹ jako p³askie we wspólnej izolacji

polwinitowej.

BUDOWA

- ¿y³a wielodrutowa, skrêcona z miêkkich drutów miedzianych,

- izolacja ¿y³ wykonana z polwinitu (PVC),

- kolory izolacji ¿y³:

czarny z bia³ym lub bia³y z czarnym wzd³u¿nym paskiem na jednej z ¿y³ (przekroje 0,35 i 0,5 mm2),

przezroczysty z czarnym lub czerwonym wzd³u¿nym paskiem na jednej z ¿y³ (pozosta³e przekroje),

inne kolory izolacji lub paska na ¿yczenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TLYp OFC i TLgYp OFC - przewody, w których ¿y³y wykone s¹ z miedzi beztlenowej.

Przewody g³oœnikowe bezhalogenowe – przewody u¿ywane tam, gdzie potrzebne jest wiêksze

bezpieczeñstwo na wypadek po¿aru. W przypadku po¿aru przewody te nie rozprzestrzeniaj¹ p³omienia, emisja

dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie s¹ korozyjne. Izolacja ¿y³ wykonana jest ze specjalnego

tworzywa bezhalogenowego.

DANE TECHNICZNE

TLYp

Przekrój ¿y³y [mm
2
] 0,35 0,50 0,75 1,0 1,5

Rezystancja ¿y³

(w temperaturze 20
o
C),

maks.

œrednio

[�/km] 55,4

54,6

39,0

37,4

26,0

24,8

19,5

18,8

13,3

12,3

Indukcyjnoœæ -

œrednio
[mH/km] 422 203 96 51 30

TlgYp

Przekrój ¿y³y [mm
2
] 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0

Rezystancja ¿y³

(w temperaturze 20
o
C),

maks.

œrednio
��/km]

13,3

12,5

7,98

7,5

4,95

4,7

3,3

3,0

1,91

1,8

Indukcyjnoœæ -

œrednio
[mH/km] 30 9 4 2 1,5

TLYp
TLgYp
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Napiêcie pracy : 300 V

Próba napiêciowa : 2000 V

Zakres temperatury pracy:
-instalacja na sta³e : -30 do +80°C

-instalacja ruchoma : -10 do +70°C

Minimalny promieñ zginania : 5 x szerokoœæ przewodu

Palnoœæ kabla : kable nie rozprzestrzeniaj¹ p³omienia

Próby palnoœci : - PN-89/E-04160/55 metoda 1

WYMIARY I MASA

TLYp

Nr wyrobu
Liczba ¿y³

i ich przekrój
Konstrukcja ¿y³y

Wymiary zewnêtrzne
przewodu,

wartoœci orientacyjne
Indeks miedziowy

Masa przewodu,
wartoœæ

orientacyjna

[szt. x mm
2
] [szt. x mm] [mm] [kg/km] [kg/km]

5.2.314 2 x 0,35 20 x 0,15 1,6x3,4 7,0 11,0

5.2.316 2 x 0,5 16 x 0,20 2,2x4,5 10,0 18,0

5.2.317 2 x 0,75 24 x 0,20 2,2x4,6 15,0 22,0

5.2.318 2 x 1,0 32 x 0,20 2,5x5,1 20,0 29,0

5.2.319 2 x 1,5 30 x 0,25 2,8x5,7 29,0 39,0

TLgYp (bardzo giêtkie)

Nr wyrobu
Liczba ¿y³

i ich przekrój
Konstrukcja ¿y³y

Wymiary zewnêtrzne
przewodu,

wartoœci orientacyjne
Indeks miedziowy

Masa przewodu,
wartoœæ

orientacyjna

[szt. x mm
2
] [szt. x mm] [mm] [kg/km] [kg/km]

5.2.341 2 x 1,5 85 x 0,15 2,8x5,75 30,5 38,0

5.2.342 2 x 2,5 140 x 0,15 3,7x7,5 50,5 64,5

5.2.343 2 x 4,0 126 x 0,20 4,6x9,4 80,0 102,5

5.2.344 2 x 6,0 126 x 0,25 5,8x11,7 125,0 161,0

5.2.384 2 x 10,0 588 x 0,15 6,8x13,8 210,0 249,5

Na zamówienie wykonujemy przewody o innej konstrukcji ¿y³y i innych wymiarach zewnêtrznych.

TLYp
TLgYp
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