ztgczka SMD do PCB; 0,5 mm?; raster 3 mm; 3-bieg.; PUSH WIRE®; w rolce; 0,50 w = n
mm?; biaty

—

C
M)
L

3

kolor:  biaty wymiary w mm
L = (I. bieg. x raster) - 0,7 mm

\ { o VDo Eriuimivi' -
bkl
(=)

e

10,2 |-

-

—]

re—— 16 —»

wymiary w mm
R = kierunek prowadzenia rolki

* zzaciskiem PUSH WIRE®

* montaz wtykowy przewodoéw jednodrutowych, bez uzycia narzedzi
* fatwy demontaz przewoddw za pomoca przyrzagdu montazowego
* wysokos¢ tylko 2,7 mm

e grupowanie bez utraty rastra

» opakowanie ,tape and reel” do montazu automatycznego

Wskazowki

wskazowka Wskazdéwki dotyczace zastosowania:
Przeznaczone do bezotowiowych profili lutowniczych Reflow w oparciu o DIN EN
61760-1, ewentualnie o DIN EN 60068-2-58, maks. pik temperaturowy 260°C. Ze wzgle-
du na rézne czynniki wynikajace ze specyficznych zastosowan (utozenie poszc-
zegdInych elementéw, urzadzenie lutownicze, pasta lutownicza) zaleca sie dobranie od-
powiednich ustawief. Pomoga w tym testy w warunkach produkcyjnych.

W zalezno$ci od temperatury i czasu lutowania w procesie Reflow, moga pojawié sig od-
barwienia materiatu, ktére jednak nie maja zadnego wptywu na funkcjonalnosé.

zalecenie zalecenie dotyczace szablonéw SMD:
grubo$¢ materiatu: 150 um; rozktad identyczny z uktadem punktéw lutowniczych
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Parametry elektryczne

parametry znamionowe wg
kategoria przepig¢

stopien zanieczyszczenia
napigcie znamionowe
znamionowe napigcie udarowe

prad znamionowy

Parametry zaciskow

zaciski
faczna liczba potencjatéw
liczba typdw zacisku

liczba pozioméw

Typ potaczenia 2
przewdd jednodrutowy 2

wskazoéwka (przekroj przewodu) 2

dtugos¢ odizolowania przewodu 2

Wymiary

raster

szeroko$é

wysoko$¢

gtebokos¢

$rednica rolki z tasma

szeroko$é tasmy

pofaczenie z PCB
potaczenie z PCB
ukfad pinéw lutowniczych

liczba pinéw lutowniczych na potencjat

Dane materiatowe

specyfikacja danych materiatowych
kolor

grupa materiatu izolacyjnego

materiat izolacyjny obudowy gtéwnej

IEC/EN 60664-1

dane aprobacyjne wg
I napiecie znamionowe
2 prad znamionowy
320V
2,5kV
3A
Typ potaczenia 1

technika podtaczania przewodu
sposéb otwierania zacisku
przewdd jednodrutowy

wskazdéwka (przekréj przewodu)

dtugo$¢ odizolowania przewodu

podejscie przewodem do ptytki drukowa-
nej

liczba biegunéw

0,5 mm?2/20 AWG

brak mozliwosci ponownego podtaczania
przewoddw o mniejszych przekrojach
(0,5 mm?2/20 AWG)

6..7,5mm/0.24...03in

3mm/0.118in
89mm/0.35in
2,7mm/0.106 in
79mm/0.311in
330 mm

16 mm

SMD
rzedowo
2

biaty
|
poliftalamid (PPA GF)

UL 1977
250V
3A

PUSH WIRE®
przyrzad montazowy
0,14...0,34 mm?/ 26 ... 22 AWG

przy niewystarczajgcej sztywnosci prze-
wodéw (26 AWG) otworzyé zacisk za po-
moca dzwigni

4..55mm/0.16...0.22in
0°

klasa palnosci wg UL 94 VO
materiat styku stop miedzi
powierzchnia styku cynowana
obcigzenie ogniowe 0,004 MJ
masa 029
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Warunki Srodowiskowe

zakres temperatury pracy

Zgodno$¢ z wymaganiami ochrony Srodowiska

Status zgodno$ci z dyrektywg RoHS

Aprobaty/certyfikaty

General approvals

CCA ke (CA ke

aprobata norma
CCA EN 60947
DEKRA Certification BV.

CCA EN 60947
DEKRA Certification BV.

CCA EN 60838
DEKRA Certification BV.

KEMA/KEUR EN 60838
DEKRA Certification BV.

uL uL 1977
Underwriters Laboratories

Inc.

1 powigzane produkty
1.1 opcjonalne akcesoria

1.1.1 elementy tgczace

1.1.1.1 element taczeniowy

AL

e

element taczeniowy; raster 3 mm; 3-bieg.;
dtugos¢ 15,3 mm; biaty

1.1.2 narzedzia

1.1.2.1 przyrzad montazowy

P

przyrzad montazowy; do serii 2059; wielo-
kolorowy

I.IS

oznaczenie certyfika-
tu

NTR NL-7819
71-111131
NTRNL-7720
71-106226

E45171

W

element taczeniowy; raster 3 mm; 3-bieg.;
dtugos¢ 17,5 mm; biaty

przyrzad montazowy; z materiatu izolacyj-
nego; do serii 2059

-60...+105°C

Compliant,No Exemption

element taczeniowy; raster 3 mm; 3-bieg.;
dtugos¢ 20,5 mm; biaty
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