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KARTA CHARAKTERYSTYKI
AG EXTERME
Data sporzadzenia: 29.05.2011 Data aktualizacji 18.11.2015

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spétki/przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu AG EXTREME

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie zidentyfikowane: AG Extreme umozliwia doskonate przewodzenie ciepta
pomig¢dzy elementami takimi jak CPU, GPU, radiatorem
odprowadzajacymi ciepto i wentylatorem.

Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki:
PRODUCENT AG Termopasty Grzegorz Gasowski
18-218 Sokoty, ul. Kolejowa 33 E, tel/fax (0 86) 274 13 42
Adres e-mail osoby
odpowiedzialnej za kartg: biuro@termopasty.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: 86274 13 42 w godzinach 8.00 — 16.00
Informacja Toksykologiczna 22 618 77 10, Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej 42 631 47 24

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg 1272/2008:

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 1; H410

Zagrozenia dla zdrowia czlowieka

We wlasciwym stosowaniu nie stwarza zagrozen.

Zagrozenia dla Srodowiska

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.
Zagrozenia fizyczne/chemiczne

We wlasciwym stosowaniu nie stwarza zagrozen.

Produkt podlega obowigzkowi oznakowania.
2.2 Elementy oznakowania:
Pikogramy

Haslo ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania
P273 — Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
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P501 — Zawarto$¢/pojemnik usuwac zgodnie z przepisami krajowymi.

2.3Inne zagrozenia:

Brak innych zagrozen.

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII rozporzadzenia
REACH. Odpowiednie badania nie byty przeprowadzone.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.1 Substancje:
Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny:
Niebezpieczne sktadniki:

Klasyfikacja CLP
Identyfikator produktu Zawé'rtosc Klasa zagrozenia | LodY ZWrotéw
Yo wskazujacych

I kody kategorii rodzaj zagrozenia

Biel cynkowa — tlenek cynku
Nr CAS: 1314-13-2
Nr WE: 215-222-5 10-<30
Nr indeksowy: 030-013-00-7
Nr REACH: 01-2119463881-32-0064

Pelna tres¢ zwrotow H w sekcji 16

Aguatic Acute 1 H400
Aguatic Chronic 1 | H410

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skéra:

Skore zanieczyszczong preparatem wytrze¢ papierem lub szmatkg i umy¢ ciepta woda z mydtem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Natychmiast przemy¢ oczy duza ilo$cig wody, przez co najmniej kilkanascie minut. Gdyby podraznienie
utrzymywato sie zapewni¢ pomoc lekarska.

Narazenie inhalacyjne:

Produkt mato lotny — zagrozenie zatruciem przez drogi oddechowe mato prawdopodobne. W przypadku
wystgpienia zaburzen w oddychaniu zapewni¢ doptyw powietrza i pomoc lekarska.

W przypadku polknigcia:

Usta przeptukaé¢ wodg. Zapewni¢ pomoc lekarska. Przekaza¢ lekarzowi informacije o produkcie.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:

Kontakt ze skdérg: mozliwe podraznienie.

Kontakt z oczami: tzawienie, mozliwe podraznienie.

Uktad oddechowy: narazenie na pyly moze by¢ przyczyng podraznienia blon sluzowych goérnych drog
oddechowych.

Przewdd pokarmowy: Polknigcie moze by¢ zaburzen w przewodzie pokarmowym.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym:
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Decyzj¢ o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie Srodki gasnicze

AG Extreme jest trudno palna. Ponizsze zalecenia majg zastosowanie w przypadku pozaru w sasiedztwie.
Woda, piana odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszki gasnicze.

Niewlasciwe Srodki gasnicze:

Nie stosowa¢ zwartych strumieni wody.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina:

Zbiorniki narazone na dzialanie ognia lub wysokiej temperatury chlodzi¢ woda z bezpiecznej odleglosci;
jesli to mozliwe, usuna¢ je z obszaru zagrozenia. Mozliwe jest powstanie tlenku wegla, ditlenku wegla,
ditlenek krzemu (SiO2). W temperaturze powyzej 15°C, przy dostepie tlenu, mogg wydzielaé si¢
niewielkie ilosci formaldehydu.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Podczas pozaru mogg powstawac substancje szkodliwe dla zdrowia. Natlozy¢ odziez ochronna
gazoszczelng i aparat izolujacy drogi oddechowe (aparat tlenowy skompletowany z maska).

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ sSrodkow gasniczych do kanalizacji i1 ciekdw wodnych. Zawiadomié
otoczenie o pozarze. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udzialu w likwidowaniu
pozaru. Powiadomi¢ Panstwowa Straz Pozarna, a w razie konieczno$ci takze Policj¢ Panstwowa,
najblizsze wladze terenowe i najblizsza jednostkg Ratownictwa Chemicznego.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Dla 0sob nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomic¢ o awarii odpowiednie stuzby.
Usung¢ z obszaru zagrozenia osoby niebiorace udziatu w likwidacji awarii.

Dla 0s6b udzielajgcych pomocy.: Zapewni¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej (ubranie, okulary 1
rekawice ochronne).

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

W razie awarii nie dopuszcza¢ do zrzutow do Srodowiska. Zabezpieczy¢ produkt przed przedostaniem si¢
do kanatéw sciekowych, wod powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby. Prébowac zebra¢ jak tylko
to mozliwe, do odpowiednich pojemnikéw celem dalszej utylizacji.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzace do usuwania
skazenia:

Zebra¢ mechanicznie i umiesci¢ w oznakowanym, szczelnym pojemniku w celu odzyskania produktu lub
bezpiecznego usunigcia. Zanieczyszczone powierzchnie oczysci¢ detergentami i sptuka¢ duza iloscig
wody. Wode zanieczyszczong preparatem usuwac jako odpad niebezpieczny.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Post¢gpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
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7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Stosowaé w pomieszczeniach wentylowanych. Unika¢ kontaktu z oczami i przedtuzajacego sie kontaktu
ze skora. Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie spozywacé pokarmow i napojow, nie
pali¢ w miejscu pracy, my¢ rece po uzyciu, zdja¢ zanieczyszczona odziez i sprzet ochronny przez
wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym, chtodnym, suchym miegjscu. Pojemniki, gdy nie sg uzywane,
przechowywac¢ szczelnie zamknigte. Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych.

7.3 Szczegdlne zastosowanie (-a) koncowe:
AG Extreme umozliwia doskonate przewodzenie ciepta pomiedzy elementami takimi jak CPU,
GPU, radiatorem odprowadzajgcymi ciepto i wentylatorem.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

8.1 Paramenty dotyczace kontroli:

Rozporzadzenie MPiPS Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy. (Dz. U. poz. 817);

Sktadniki, dla ktorych obowiazuja normy ekspozycji:

Nazwa substancji .~ NrCAS NDS = NDSCh =~ NDSP |

1. Tlengk cynku - w przeliczeniu na Zn — 1314-13-2  5mg/m3 10 mg/m3
frakcja wdychalna

nie ustalono

8.2 Kontrola narazenia:

Stosowne techniczne $rodki kontroli:

Niezbedna jest skuteczna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogolna pomieszczenia.
Indywidualne $rodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

Ochrona oczu lub twarzy:

Unika¢ kontaktu z oczami. Przy obchodzeniu si¢ z produktem, gdy istnieje mozliwo$¢ narazenia, nosic¢
okulary ochronne z bocznymi ostonami lub gogle ochronne niezaparowujace (w przypadku
skompletowania z pétmaska).

Ochrona skéry

Unika¢ kontaktu ze skorg. Nosi¢ rgkawice ochronne z kauczuku naturalnego, nitrylowego, butylowego lub
polialkoholu winylowego (zgodne z EN375).

Material z jakiego wykonane sg rekawice:

Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajacych z
roznic producentéw. Odpornos¢ materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice moze by¢ okreslona po
przeprowadzeniu testow. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Unika¢ kontaktu ze skorg.

Ochrona drog oddechowych

Unika¢ wdychania pylow. Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru $rodkdéw ochrony
indywidualnej nalezy dokonywac¢ z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacych na danym
stanowisku pracy, czasu ekspozycji, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych
przez producenta srodka ochrony indywidualnej. W sytuacjach awaryjnych potmaska lub maska
skompletowana z filtrem przeciwpylowym.
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Zagrozenia termiczne:
Nie dotyczy.
Monitoring biologiczny
Nie ustalono.

Monitoring srodowiska

KARTA CHARAKTERYSTYKI
AG EXTERME

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu —Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1031): nie

ustalono.

Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczenia w §ciekach przemystowych wprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych — Rozporzadzenie MB z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do urzqdzen
kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 nr 136, poz. 964): Cynk: 2 mg Zn/l.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad:

Zapach:

Prog wyczuwalno$ci zapachu:
pH:

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Temperatura zaptonu
Szybko$¢ parowania:

Palno$¢ (ciato state, gaz):
Dolna granica wybuchowosci:

Gorna granica wybuchowosci:

Prezno$¢ pary:
Wzgledna gestosc par:
Gestos¢:
Rozpuszczalno$é:

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:
Lepkosc¢:

Wtasciwosci wybuchowe:
Wilasciwosci utleniajgce:

9.2 Inne informacje:

Wsp. przenikania ciepta w temp. 0-150°C

Zakres temp. pracy

pasta, szara

bez zapachu

nie okreslono

nie dotyczy

nie okreslono

nie okreslono

305 °C

nie okreslono

nie dotyczy

nie okreslono

nie okreslono

nie okreslono

nie okreslono

2,5 g/cm®

W wodzie nie rozpuszcza si¢
Inne rozpuszczalniki: wegglowodory chlorowane, rozpuszczalniki
aromatyczne, benzyna

nie okreslono

nie okreslono

1500

nie wykazuje

nie wykazuje
>6 W/m K
-40 - 300°C

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé
Nie znana.
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10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunkéw przechowywania i stosowania. Nie przewiduje si¢
wystgpienia niebezpiecznej polimeryzacji.
10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Nie przewiduje si¢ wystapienia niebezpiecznej polimeryzacji.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé
Unika¢ podwyzszonej temperatury, bezposredniego dzialania promieni stonecznych, goracych
powierzchni i otwartego ognia.
10.5Materialy niezgodne:
Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu:
Tlenki wegla, ditlenek krzemu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacja dotyczaca skutkéw toksykologicznych

a) toksycznos¢ ostra: nie wykazuje

Tlenek cynku:

LD50 (szczur, doustnie): >2000 mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja) >5,7 mg/l

LOAEL (Najnizsza Dawka Ujawnienia Zatrucia) >5 mg/m’ Cztowiek

b) dziatanie zrace/draznigce na skore: nie wykazuje

¢) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: nie wykazuje

d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore: nie wykazuje

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: nie wykazuje

f) rakotwodrczosé: nie wykazuje

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: nie wykazuje

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: nie wykazuje
1) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: nie wykazuje
j) zagrozenie spowodowane aspiracja: nie wykazuje

Informacje dotyczace prawdopodobnych drog narazenia:

Narazenie inhalacyjne

Wdychanie pytu moze podrazni¢ drogi oddechowe.

Kontakt ze skora

Unika¢ kontaktu ze skorag. Moze dziata¢ draznigco na skorg.

Kontakt z oczami

Unika¢ kontaktu z oczami. Moze dziala¢ draznigco na oczy.

Polknig¢cie

Droga pokarmowg sproszkowany tlenek cynku moze wywota¢ nudnosci, wymioty, bole brzucha.
Potknigcie moze by¢ zaburzen w przewodzie pokarmowym. Natychmiast skontaktowac si¢ z lekarzem

Opéznione, bezposrednie oraz przewlekle skutki krétko- i dlugotrwalego narazenia:

Gorgczka cynkowa (goraczka odlewnicza) wystepuje tylko przy wytwarzaniu ZnO, gdy pojawia si¢ dym
(aerozol) ZnO. Nie dotyczy zapakowanej, handlowej bieli cynkowej (ZnO).

Skutki wzajemnego oddzialywania:

Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugotrwate skutki.



¥4 TermoPasty

Strona7z9

KARTA CHARAKTERYSTYKI
AG EXTERME
Nie nalezy dopuszcza¢ do przedostania si¢ do wod powierzchniowych, kanalizacji i ciekow wodnych.

12.1 Toksycznos$¢:

Tlenek cynku:

Dla ryb: LC50 Oncorhybchus mykiss (pstrag teczowy) dawka 1,1 mg/1 przez 96 h

Dla dafnii i innych wodnych bezkregowcow: EC50 Daphnia magna dawka >1,0 mg/l przez 48 h

Dla alg: 1C50 Pseudokirchneriella subcapitata (zielenice): dawka 0,17 mg/l przez 72h

12.2 Trwalo$¢ i zdoIno$é do rozkladu:

Brak danych.

12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacji:

Brak danych.

12.4 Mobilnos¢ w glebie:

AG Extreme jest substancja mato lotng, nie stwarza zagrozenia dla powietrza atmosferycznego, moze
stanowi¢ zagrozenie dla wod powierzchniowych i gleby. Unika¢ przedostania si¢ produktu do kanalizacji,
zbiornikow wodnych, wod gruntowych i do gleby.

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:

Brak danych.

12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania:

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Produkt zuzyty

Nie usuwac¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych.
Nie usuwac razem z odpadami komunalnymi. Spali¢ w spalarni odpadow niebezpiecznych w obecnosci
materialow latwopalnych. Sposob likwidacji zebranych odpadoéw uzgodni¢ z Wydziatem Ochrony
Srodowiska Urzedu Wojewodzkiego lub Starostwa.

Usuwac jako niebezpieczne odpady kod: 13 03 10 inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz
no$niki ciepta

Zanieczyszczone opakowanie

Oproznione opakowania jednorazowego uzytku przekaza¢ do upowaznionego odbiorcy odpadow.

Kod opakowan: 15 01 10 Opakowania zawierajace pozostatos$ci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2014r w sprawie katalogu odpadow (DZ.U. poz.
1923).

Przepisy wspélnotowe w sprawie odpadow:

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadow, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie
odpadow niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpadow,
OJ Nr L 226/3 z 6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajagcymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ): Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny
podczas transportu.
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14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny
podczas transportu.

14.4 Grupa opakowaniowa: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.

14.6 Szczegoélne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako
niebezpieczny podczas transportu.

14.7Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: Nie
dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny:

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracyi, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z pozn.
zm.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajqgce rozporzgdzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z pozn.
zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z
pozn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie
kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktorych opakowania wyposaza si¢ w
zamknigcia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie
(Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1225)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013,
poz. 888).

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. poz.
1923).

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadow, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie
odpadow niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajqca wykaz odpadow, OJ
Nr L 226/3 z 6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)
Oswiadczenie Rzqdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w Zycie zmian do zatgcznikow A i B
Umowy europejskiej dotyczqcej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych
(ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641).

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. poz.
817).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwiqzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z
pozn. zm.).

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych
szczegolne zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
AG EXTERME

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji znajdujacych si¢ w mieszaninie oraz dla
mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Wszystkie dane opierajg si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy. Karte opracowano na podstawie karty
charakterystyki i danych uzyskanych od producenta. Odbiorcy naszego produktu muszg bra¢ pod uwage
istniejace przepisy prawne i inne uregulowania.

Inne zrodta podstawowych danych do aktualizacji karty charakterystyki:
e Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty
e Zalacznik do Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.
e Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych, Gtéwnego Inspektora Sanitarnego, Instytutu
Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego.

Zwroty H:
H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 — Dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Opis uzytych skrétéw, akroniméw i symboli:
Aquatic Acute 1 — Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1
Aquatic Chronic 1 — Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1

Podstawy klasyfikacji:

1. Zawarto$¢ tlenku cynku w produkcie (10-30%) nakazu je klasyfikacje mieszaniny jako niebezpiecznej
pod wzgledem zagrozen ostrych i przewlektych (dtugoterminowych) dla srodowiska wodnego w kategorii
1.

Dokonano zmian w Kkarcie charakterystyki zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR
2015/830 z dnia 28 maja 2015r.

Zmiany w sekcjach: 2, 3, 8, 9, 11, 15

Poinformowanie Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych o wprowadzeniu do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej mieszaniny jest wymagane zgodnie z wymogami przepisow Art. 15 Ustawy z
dnia 25 Iutego 201 1r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.). poniewaz
mieszanina jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna.



