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Miernik laboratoryjny True RMS
Bench Meter True RMSM VA800B

Maksymalne wskazanie wyświetlacza
Max display 6000

Pomiary napięcia AC i DC
AC Voltage/DC Voltage measurement range 0.001V ~ 1000V

Pomiar prądu AC/DC
Current measurement range 10μA ~ 10A

Pomiar wartości True RMS
True RMS measurement

Dokładność pomiaru napięcia DC
DC measurement accuracy reaches up to 0.03%

Pomiar rezystancji
Resistance measurement range 0Ω ~ 60MΩ

Pomiar pojemności
Capacitance measurement range 1pF ~ 60mF

Rozdzielczość przy pomiarze rezystancji
Resistance resolution 0.1 Ω

Rozdzielczość przy pomiarze napięcia
Voltage resolution 10 μV

Pomiary termosondą
Measurement with thermocouple -200°C ~ 1370°C

Pomiar częstotliwości stałej, częstotliwości logicznej / współczynnika wypełnienia
Linear frequency measurement, logic frequency / duty ratio measurement

Pomiar wartości maksymalnej / minimalnej oraz wartości względnej
Maximum value / minimum value measurement, relative value measurement

Tryb automatycznego i ręcznego wyboru zakresu
Automatic/manual range

Podstawowa częstotliwość próbkowania
Basic sampling rate 2 t/s

Podwójny wyświetlacz LCD
LCD double display function

Dostęp do wszystkich funkcji przy użyciu przycisków
All operations by buttons

Funkcja zapamiętywania danych
Memory setting mode

Rejestrator danych zapisuje dane w wewnętrznej pamięci E2prom, na nośniku pamięci USB lub karcie SD
Data logger saves data to Internal E2prom, USB-Disk or SD-Card

Możliwość komunikacji przez magistralę RS-232C, USB oraz Bluetooth
RS-232C, USB, Bluetooth communication interface can be chosen

Oprogramowanie komputerowe do wyświetlania, rejestrowania i wizualizacji danych
Display, record and graphics computer software

Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Overload protection

Temperatura pracy
Operating temperature 5°C ~ 41°C

Wymiary
Dimensions 350mm x 240mm x 100mm

Waga
Weight 2500g
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