Lampka nocna LED z
czujnikiem ruchu

% Opis produktu

Czujnik Stal nierdzewna z

tasmag

O

Fotodioda
Panel $wietlny

Magnes

Pokrywa na baterie

Wigcznik

Miejsce do zawieszenia

+ Instrukcja instalacji:
tatwa instalacja

Moze by¢ przytwierdzone do metalu
za pomocg wybudowanego magnesu.

Moze by¢ powieszone na $cianie przy pomocy dwéch hakéw.

Prosze ostroznie otwiera¢ paczke.

Symbol: OLM.LAMP.PIR.BC-C

< Instrukcja obstugi

Umie$¢ 3 baterie AAA w
urzadzeniu i zamknij
pokrywe. Przetgcz
urzadzenie w tryb AUTO.
wtedy $wiatto zatgczy sig
automatycznie po wykryciu
ruchu, Przetgcz na tryb ON
aby $wiatto Swiecito
niezaleznie od wykrytego

ruchu lub przetacz w tryb % o é
OFF aby catkowicie wytaczyé
lampe. olelo

« Zasieg wykrywania

Potrafi wyczu¢ ciemnosé¢, dzigki
wbudowanej fotodiodzie i wyczuwajgc
aktywnos$¢ ludzi i zwierzat, przez czujnik
podczerwieni ciata w zakresie pokazanym
na ponizszym obrazku.
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powyzsze pomiary sg mierzone w temperaturze 25 st.
C . Zakres wykrywania czujnikéw podczerwieni zmienia
sie nieznacznie w zaleznos$ci od temperatury

< Specyfikacja

Typ baterii:
W trybie AUTO 120 dni, gdy lampa .
b 1 wigcza sig ok 10x dziennie. W
3 trybie ciggtego o$wietlenia moze N
1 $wieci¢ okoto 10 godzin N

+ Zywotno$¢ baterii:

. Produkt tylko do uzytku wewnetrznego. Nie wystawia¢ bezposrednio
na dziatanie promieni stonecznych, deszcz, wilgo¢

1

N

. Nalezy regularnie sprawdza¢ wycieki baterii

w

. Czujnik nie dziata poza zasiegiem dziatania (zobacz zdjecie powyzej)

IS

. Zywotno$¢ baterii jest przyblizona, bedzie rézna w zaleznosci od
czestotliwosci i czasu uzytkowania, zywotno$¢ baterii réznych marek
bedzie réwniez inna.





