WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE
Po prawidtowym podtaczeniu przekaznika powinna $wieci¢ sygnalizacyjna
dioda LED (kolor zielony). Zanik $wiecenia tej diody $wiadczy o wystapieniu
braku jednej z faz lub spadku napigcia fazowego ponizej ok. 175V na jednej
z faz. Zmiana koloru $wiecenia na czerwny $wiadczy o nieprawidtowej
kolejnosci faz (MKF-12PK/-12PM) lub o uszkodzeniu sig¢ zestykéw stycznika
(MKF-2P/-2PR). Analogiczne sygnalizowanie awarii w wersji MKF-1PK/-1PM
odbywa sie za pomocg dwdch osobnych diod LED-zielonej i czerwonej,
a wersji MKF-2PK/-2PM za pomoca trzech diod LED - zielonej i dwdch
czerwonych.
Podtaczajac zabezpieczenie silnika do instalacji hydroforowej, nalezy jedna
z par stykéw roboczych wytacznika ci$nieniowego wigczy¢ w szereg z cewka
stycznika.
UWAGA! Whytacznik ci$nieniowy nie moze mie¢ podtagczonych zadnych
przewoddw fazowych.
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WARUNKI GWARANCJI
1. Z.E.POLLIN zapewnia uzytkownika o dobrej jako$ci urzadzenia.
2. Okres gwarancji trwa 5 lat liczac od daty sprzedazy sprzetu nabywcy.
3. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej nalezy uszkodzony wyréb dosta-
rczy¢ do producenta z opisem reklamacji — na koszt producenta.
4. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
a) samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych,
b) eksploatacji niezgodnej z instrukcjg obstugi.
5. Producent nie odpowiada za skutki powstate w wyniku uszkodzenia sig
urzadzenia.
* K %K

KFARTA GWARANCYJNA

Pieczg¢ punktu sprzedazy Podpis sprzedawcy

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napiecie zasilajace - 3x400/230 V 50 Hz
Pobor mocy - 11VA
Znamionowy czas zadziatania - 3,5s/regul. ok. 0 +~ 6 s - asymetria

- 0 s - nieprawidtowa kolejno$¢ faz
Czas powrotu ponizej 1's
Temperaturapracy - od -20°C + +40°C
Stopient ochrony IP 40/ 1P 20 (listwa zaciskowa)
Warto$é nastawcza 7,5 % / regul. ok. 170V = 190V
Obcigzalno$¢ wyjscia 8 A 250V AC rezyst. (styk 12/ 1P/ 2P)
Obudowa - jeden modut (na szyne) — 17,5 mm
Listwa zaciskowa - 4mm’

INSTALOWANIE PRZEKAZNIKA

Przekaznik powinien instalowaé elektryk uprawniony do obstugi instalacji
elektrycznych. Wszelkie operacje montazowe nalezy wykonaé w stanie
beznapieciowym na zaciskach.

Kolejno§¢ montazu: Zamocowac przekaznik na szynie lub na podtozu. Do
zaciskow N, L1, L2, L3 przytaczy¢ przewody sieciowe, a dla wersji
MKF-2P/-2PR/-2PK/-2PM) dodatkowo do zaciskow T1, T2, T3 przewody
z zaciskéw wyj$ciowych stycznika. Zaciski 1 i 2 (MKF-1P/-1PK/-1PR/-1PM)
lub zaciski 2 i 3 (MKF-2P/-2PR/-2PK/-2PM) Iub 2 i 3 albo 4 i 5 (MKF-12P/
-12PK/-12PR/-12PM) nalezy wtaczy¢ szeregowo w obwdd cewki stycznika.
Te pary zaciskow sa zwarte jezeli sie¢ jest prawidtowa.

OZNACZENIE TN WERSJE MKF-12P/ -12PK/ -12PR/ -12PM
LISTW 00 SA ODPOWIEDNIKAMI WERSJI
MKF-1P/ -1PK/ -1PR/ -1PM,

oR

ZACISKOWYCH

MKE-12P L3O O6 OD KTORYCH ROZNIA SIE TYLKO WYJSCIEM
(DWIE PARY STYKOW PRZEtACZNYCH
MKF-12PK E 2 x 8A 250V AC GALWANICZNIE
MKF-12PR ODSEPAROWANYCH)
MKF-12PM | o505
UWAGA!

RYSUNEK PRZEDSTAWIA POLOZENIE
STYKOW PRZY PRAWIDLOWEJ SIECI

S

-
N
w

INSTRUKCJA OBSLUGI

ZABEZIPIECZENIE
SILNIEKA TIROJIFAZDOWIEGED®

serta MIKEF
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ZASTOSOWANIE
Przekazniki MKF przeznaczone sg do zabezpieczania silnikdw trojfazowych
(3x400/230V50Hz) o dowolnej mocy przed skutkami pracy przy przerwie
obwodu w jednym z przewodow zasilajacych (zanik fazy), przed spadkiem
napiecia na przewodzie zerowym oraz spadkiem napigcia fazowego ponizej
ok. 175V. MKF-1PK/-1PM/-12PK/-12PM dodatkowo kontrolujg kolejnos¢ faz.
Natomiast MKF-2P/-2PR/-2PK/-2PM kontrolujag dodatkowo styki stycznika.

OPIS TECHNICZNY | ZASADA DZIALANIA
Zasada dziatania polega na pomiarze sktadowej symetrycznej zerowej napigcia
zasilajacego. Po zaniku fazy lub obnizeniu sig¢ napigcia do ok. 175V na dtuzej
niz ok. 3,5s przekaznik MKF odtgcza silnik. W przypadku nieprawidtowej
kolejnosci faz (MKF-1PK/-1PM /-12PK /-12PM/-2PK/-2PM) wytaczenie silnika
jest natychmiastowe. Uktad nie jest czuty na chwilowe wahania sieci,
a takze na asymetrie zasilania przy zataczaniu silnika o duzej mocy. Po
ustaniu  przyczyny zadziatania nastepuje ponowne samoczynne
uruchomienie silnika. Jednakze w przypadku wykrycia przerwy za
stycznikiem (MKF-2P/-2PR/-2PK/-2PM) silnik zostanie wytgczony na state.
BUDOWA

Przekaznik MKF posiada obudowg z tworzywa sztucznego samogasngcego,
przystosowang do mocowania na szynie 35 mm. Dziatanie przekaZnika
sygnalizujg diody LED. Wersje MKF-1PR/-1PM/-12PR/-12PM/-2PR/-2PM
wyposazone s3 dodatkowo w pokretta regulacji progu zadziatania i czasu
op0Znienia zadziatania.
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W PRZYPADKU PODANIA NA ZACISK "1" NAPIECIA FAZOWEGO NALEZY
ZWROCIC UWAGE, ABY BYLA TO TA SAMA FAZA, KTORA ZNAJDUJE SIE
NA ZACISKU "L3" (ZE WZGLEDU NA MAtLA ODLEGtOSC MIEDZY ZACI-
SKAMI "L3" i "")
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WYJSCIE STANOWI STYK PRZELACZNY GALWANICZNIE ODSEPAROWANY
ZACISKI “2” | “3" SA ZWARTE, GDY SIEC JEST PRAWIDLOWA.
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