VI. NAPRAWA | KONSERWACJA

Wszelkie naprawy AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-41-3.3 wykonuje producent. Urzgdzenie nie
wymaga zadnych zabiegdéw konserwacyjnych. Gdy czujnik zostanie zanieczyszczony, nalezy go wyczysci¢ czystg
suchg lub wilgotng szmatka. Urzadzenie nie wymaga zadnych dodatkowych zabiegéw konserwacyjnych.

VIl. KARTA GWARANCYJNA
Producent udziela gwarancji na poprawne dziatanie AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-41-3.3.
Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty sprzedazy. Gwarancje przedtuza sie o czas wykonania naprawy.

Naprawy gwarancyjne wykonuje bezptatnie producent po dostarczeniu AUTOMATU do producenta. Niewtasciwa
eksploatacja urzadzenia lub samodzielne dokonywanie w nim przerébek powoduje utrate gwarancji.
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Wyprodukowano w Polsce

AUTOMAT ZMIERZCHOWY TS-41-3.3 spetnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej:
- Dyrektywa 2006/95/WE - “Niskonapieciowe wyroby elektryczne”
- Dyrektywa 2004/108/WE- “ Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — EMC”.

Ze wzgledu na ochrone naszego srodowiska, nie nalezy wyrzuca¢ zuzytych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi. Zuzyty sprzet nalezy
odda¢ bezptatnie do punktow zbidrki w celu recyklingu. Wszelkie informacje na ten temat
mozna otrzymac u sprzedawcow, dystrybutoréw, producenta lub w internecie.
Opakowanie wyrobu wykonane jest z materiatéw ekologicznych. Tasma pakowa z PCV
bedzie wykorzystana do wyczerpania zapasow.

GWARANCJIA
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AUTOMAT ZMIERZCHOWY typ TS-41-3.3
I. PRZEZNACZENIE

AUTOMAT ZMIERZCHOWY TS-41-3.3 przeznaczony jest do samoczynnego zatgczania odbiornika
z chwilg zapadnigcia zmierzchu i wytgczania go o $wicie, lub odwrotnie ( styki NO,NC).
W sktad AUTOMATU wchodzi:
- STEROWNIK TS-41 - montowany w skrzynce rozdzielczej na szynie 35 mm (jeden modut 18 mm),
- CZUJNIK ZEWNETRZNY w puszce (IP65) przeznaczony do montazu na $cianie lub innej pionowe;j
powierzchni za pomocg dwoch wkretow. Dlugos¢ przewodow taczgcych STEROWNIK TS-41 moze wynosi¢ do
100 m. (dla przewodow o przekroju 2 x 0,5 mm? lub grubszym).

Il. WEASCIWOSCI AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-41-3.3

1. Duza moc taczeniowa 16A (4000 W) 250VAC, 16A (384 W) 24VDC,
2. duzy prad rozruchowy (odpornos¢ na prad udarowy 100 A),
3. dowolnos$¢ potaczen:
- styki przekaznika wykonawczego (jeden styk zwierny - NO, jeden styk rozwierny — NC) galwanicznie
odseparowane, co umozliwia potgczenia w réznych konfiguracjach.
4. precyzyjna regulacja logarytmiczna:
10...100 Ix - przedziat energooszczedny, standardowy, itp.
100...1000 Ix - przedziat zatgczania/wytagczania reklam, itp.
1000...10 000 Ix - przedziat zatgczania/wytgczania zaluzji, rolet, itp..
5. proporcjonalna histereza zalezna od natezenia o$wietlenia,
6. sygnalizacja swietlna (LED), na ptycie czolowej STEROWNIKA TS-41, informujaca o stanie pracy:
- LED zielony - sygnalizacja obecnosci napiecia zasilania 230V na zaciskach LN,
- LED czerwony - sygnalizacja (bez opdznienia) przekroczenia ustawionego (ustawianego) progu oswietlenia,
- LED niebieski - sygnalizacja przetgczenia - zatgczenia (styk 1-2), roztgczenia (styk 2-3),
7. montaz na szynie 35mm - jeden modut 18 mm.
W STEROWNIKU TS-41 zastosowany zostat wyspecjalizowany przekaznik G2RL-1-E-HR firmy
OMRON, przeznaczony do zatgczania roznorodnych lamp oswietleniowych. Specjalna konstrukcja umozliwia
skuteczne zatgczanie lamp o pradzie rozruchowym nawet do 100 A.



Il ODBIORNIKI ZALACZANE AUTOMATEM TS-41-3.3:

- odwietlenie zewnetrzne budynkow,

- o$wietlenie ulic,

- o$wietlenie wystaw, witryn, reklam réznego rodzaju,

- sterowniki w systemach zamykania i otwierania rolet, zaluzji okiennych,
- inne zatgczane/wytgczane ustawionym progiem natezeniem oswietlenia.

Na przednim panelu STEROWNIKA TS-41 widoczne sg trzy informacyjne lampki LED: zielona, czerwona i
niebieska oraz pokretto do ustawiania progu zadziatania STEROWNIKA TS-41 w zakresie od 10 do 10 000 Ix.
Na bocznych $ciankach STEROWNIKA TS-41 znajdujg sie schematy podtgczenia oraz charakterystyka
regulacyjna.

IV. MONTAZ

Podtaczenie AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-41-2 moze wykona¢ wytgcznie osoba uprawniona
do obstugi instalacji elektrycznych. Nalezy pamieta¢ o prawidtowym doborze zabezpieczen.
W celu podtgczenia AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-41-3.3 nalezy:
- zamontowa¢ STEROWNIK TS-41 na szynie,
- zamontowa¢ CZUJNIK za pomocg dwéch wkretéw na powierzchni o$wietlanej przez swiatto stoneczne,
- podtgczy¢ przewody zgodnie ze schematem,
- wigczy¢ napiecie zasilania.

Zaswieci sie zielony LED. W celu sprawdzenia poprawnosci dziatania AUTOMATU, za pomoca wkretaka
ustawi¢ prog zadziatania. Gdy zostanie przekroczony poziom aktualnego o$wietlenia, zaswieci sie czerwony
LED (bez opdznienia), a po ok. 60 sekundach przetaczy sie przekaznik wykonawczy, o czym zasygnalizuje
niebieski LED.

Korzystajgc z precyzyjnej regulacji, za pomoca wkretaka, nalezy ustawi¢ wybrang warto$¢ progu zatgczania,
sprawdzi¢ dziatanie AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-41-3.3 i ewentualnie skorygowac¢ nastawe
w warunkach rzeczywistych (wieczorem).

Nalezy pamietaé, ze optymalne ustawienie progu zadziatania ma wptyw na koszty zuzytej energii
elektrycznej. Najkorzystniej, z punktu widzenia energooszczednosci, jest zainstalowa¢ CZUJNIK, od strony
wschodniej lub potudniowo-wschodniej, ze wzgledu na wczesniejsze wytaczanie odbiornika o $wicie, co
zmniejsza koszty energii elektrycznej i przyczynia sie do ochrony srodowiska.

W celu ograniczenia wptywu chwilowych duzych zmian oswietlenia, np. $wiecgcych lamp samochodu, btysku
pioruna, itp. na prace AUTOMATU, zastosowane zostato opdznienie zadziatania (0k.60s.).

W AUTOMACIE TS-41-3.3 zastosowano proporcjonalng histereze, aby AUTOMAT nie przetgczat sie wraz
ze zmiennym oswietleniem w pochmurne dni.

Przy ustawieniu niskich wartosci natezenia o$wietlenia (ponizej 100 lukséw), nalezy pamieta¢ o tym, ze w
stoneczny dzien przystonigcie gotg dtonig czujnika moze by¢ niewystarczajgce. Wtedy nalezy CZUJNIK
przystoni¢ bardziej skutecznie.

UWAGA: Nalezy unika¢ montowania CZUJNIKA bezposrednio w strumieniu $wiatta lampy, gdyz o$wietlenie
lampg CZUJNIKA moze powodowac¢ zaktdcenie pracy - lampa bedzie cyklicznie wigczata i wytaczata sie od
wieczora, az do rana.

A E
10, 100
It 2 s
Ix
- |
~ "
e OFF t

Rys. 1.: Schematy pogladowy zasady dziatania AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-41-3.3

V DANE TECHNICZNE

Znamionowe napiecie zasilania LN

230V AC, + 10%, - 15%

Czestotliwo$é znamionowa

50Hz

Maksymalny prad obcigzenia (moc):

- obcigzenie rezystancyjne

16A, AC1 (4 000 W)

- lampy zarowe 10A (2500 W)

- lampy halogenowe 8A (2000 W)

- lampy jarzeniowe 8A (2000 W)

- lampy energooszczedne i LED 8A (2000 W)
Znamionowy pobér mocy 1,1W

Styki wykonawcze 1xNO, 1 xNC

Chwilowy prad rozruchowy 100A

Zakres regulacji logarytmicznej 10...100..1000...10 000 Ix

Histereza Eorr= 2Eon
Opoznienie zatgczenia i wytgczenia | 60s (+ 20%)

Dtugosc¢ przewodu do czujnika <100 m., 2x0,5mm
Trwato$¢ mechaniczna 100 000 cykli

Stopien ochrony STEROWNIKA IP 20

Stopien ochrony CZUJNIKA IP 65

Montaz STEROWNIKA

Jeden modut 18 mm na szynie 35

Montaz CZUJNIKA

Dwoma wkretami

Wymiary CZUJNIKA

40mm x 32 mm x 85

Temperatura pracy -25...+50 °C
Masa 100g
Pozycja pracy pionowa
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Rys. 2.: Schematy podtgczenia AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO TS-41-3.3.
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