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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Smar Miedziany — aerozol

Wersja 2.00
Data sporzadzenia: 24.03.2014
Data aktualizacji: 10.07.2015

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa

1.1 Identyfikator produktu Smar Miedziany aerozol

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie zidentyfikowane: Wielozadaniowy smar stosowany w najtrudniejszych
warunkach i w szerokim zakresie temperatur w aerozolu
Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Producent AG Termopasty Grzegorz Gasowski
18-218 Sokoty, ul. Kolejowa 33 E, tel/fax (0 86) 274 13 42
Adres e-mail osoby
odpowiedzialnej za kartg: biuro@termopasty.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: 86 274 13 42 w godzinach 8.00 — 16.00
Informacja Toksykologiczna 22 618 77 10, Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej 42 631 47 24

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wq 1272/2008:
Aerosol 1; H222; H229

Zagrozenia dla zdrowia czlowieka

We wlasciwym stosowaniu nie stwarza zagrozen.

Zagrozenia dla Srodowiska

Nie sklasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska.

Zagrozenia fizyczne/chemiczne

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

2.2 Elementy oznakowania:
Produkt podlega obowigzkowi oznakowania.
Piktogramy:

Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H222 — Skrajnie tatwopalny aerozol
H229 — Pojemnik pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
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Zwroty okreslajace Srodki bezpieczenstwa:

P210 — Przechowywa¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i
innych zroédet zaptonu. Nie palié.

P211 — Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédlem zaptonu

P251 - nie przekluwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P410+P412 — Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury
przekraczajgcej 50°C/122°F

2.3 Inne zagrozZenia:
Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII rozporzadzenia
REACH. Odpowiednie badania nie byty przeprowadzone.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.1 Substancje:
Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny:
Niebezpieczne sktadniki:

Klasyfikacja CLP
Identyfikator produktu Zaw;rtosc Klasa zagrozenia Kody zvt'rotow
0 i kody kategorii WSk.a Zuja‘c)fdl.
rodzaj zagrozenia
Mieszanina n-butanu, izobutanu i
propanu
Nr CAS: 106-97-8, 75-28-5 i 74-98-6
Nr WE: 203-448-7, 200-857-2 i 200- Flam. Gas 1
827-9 40 -60 Press. Gas H220
Nr indeksowy: 601-004-00-0 i 601-003- '
00-5
Nr REACH: substancje podlegaja
przepisom okresu przejsciowego

Pelna tres¢ zwrotow H w sekeji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skora:

Skore zanieczyszczong preparatem umy¢ ciepta woda z mydtem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Natychmiast przemy¢ oczy duzg iloscig wody, przez co najmniej kilkana$cie minut. Gdyby podraznienie
utrzymywato si¢ zapewnic¢ pomoc lekarska.

Narazenie inhalacyjne:

W przypadku wystapienia zaburzen w oddychaniu zapewni¢ doptyw powietrza i pomoc lekarska.

W przypadku polknigcia:

Narazenie tg drogg jest bardzo mato prawdopodobne.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:
Kontakt ze skorg: zaczerwienienia.
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Kontakt z oczami: tzawienie.
Uktad oddechowy: podraznienie bton $luzowych gérnych droég oddechowych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym:
Decyzj¢ o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Woda — rozproszone prady wodne, piana odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszki gasnicze.
Niewlasciwe Srodki gasnicze:

Nie stosowa¢ zwartych strumieni wody.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning:

Skrajnie tatwopalny aerozol. Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem. Woda moze by¢
nieskutecznym $rodkiem gasniczym. Powinna by¢ uzyta w celu ochtodzenia pojemnikow, aby zapobiec
wybuchowi. Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temp. chtodzi¢ woda z bezpiecznej
odlegtosci; jesli to mozliwe, usunac je z obszaru zagrozenia. W wyniku spalania moga powstawac tlenki
wegla (CO, CO,).

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ $srodkow gasniczych do kanalizacji i ciekow wodnych. Zawiadomic
otoczenie o pozarze. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w likwidowaniu
pozaru. Powiadomi¢ Panstwowa Straz Pozarng, a w razie koniecznos$ci takze Policje Panstwowa,
najblizsze wladze terenowe i najblizsza jednostke¢ Ratownictwa Chemicznego. Nalozy¢ odziez ochronng
gazoszczelng 1 aparat izolujgcy drogi oddechowe (aparat tlenowy skompletowany z maska).

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznoS$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Dla 0sob nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby.
Usung¢ z obszaru zagrozenia osoby niebiorace udziatu w likwidacji awarii. Usung¢ zrodta zaptonu.

Dla 0sob udzielajgcych pomocy: Zadba¢ o odpowiednig wentylacjeg, stosowa¢ indywidualne srodki
ochrony

6.2 SrodKi ostrozno$ci w zakresie ochrony $rodowiska

W razie awarii nie dopuszcza¢ do zrzutéw do Srodowiska. Zabezpieczy¢ produkt przed przedostaniem si¢
do kanatow $ciekowych, wod powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby. Probowac¢ zebrac jak tylko
to mozliwe, do odpowiednich pojemnikéw celem dalszej utylizacii.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzace do usuwania
skazenia:

Produkt znajduje si¢ w hermetycznie zamknigtych pojemnikach aerozolowych — wyciek jest mato
prawdopodobny. W razie uszkodzenia pojemnika usuna¢ z otoczenia zrodta ognia i zapewni¢ dobra
wentylacje. Wyciek zebra¢ za pomocg obojetnych absorbentow np. piasku. Umiesci¢ w odpowiednim
pojemniku i przekaza¢ do utylizacji.
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6.4 Odniesienia do innych sekcji:
Postgpowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Unika¢ kontaktu z oczami. Uzywaé z dala od zrédta ognia lub zarzacych si¢ materialdow. Pomieszczenia
musza posiada¢ odpowiednig wentylacje miejscowa i ogdlna. Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny —
my¢ rgce po pracy z produktem i przed jedzeniem. Nie rozpyla¢ nad otwartym plomieniem lub zarzacym
si¢ materiatem. Przechowywaé¢ z dala od wszelkich zrdédel ciepta i ognia. Ciecz i pary sa skrajnie
fatwopalne. Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie spozywaé pokarmow i napojow,
nie pali¢ w miejscu pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjaé zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przez
wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci:

Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym, chtodnym miejscu. Przechowywac¢ z dala od dzieci. Chroni¢
przed stoncem i temperaturg powyzej 50°C. Zastosowanie zawodowe: przechowywaé¢ w oryginalnych,
wlasciwie oznakowanych, szczelnych zbiornikach, w chlodnym, suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu magazynowym (w budynku ognioodpornym)

7.3 Szczegdlne zastosowanie (-a) koncowe:
Wielozadaniowy smar stosowany w najtrudniejszych warunkach i w szerokim zakresie temperatur w
aerozolu.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/sSrodki ochrony indywidualnej

8.1 Paramenty dotyczace kontroli:

Rozporzadzenie MPiPS Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku
pracy. (Dz. U. poz. 817);

Sktadniki, dla ktérych obowigzujg normy ekspozycji:

Nazwa substancji Nr CAS NDS NDSCh NDSP
1. propan 74-98-6 1800 mg/m® nie ustalono  nie ustalono
2. n-butan 106-97-8 1900 mg/m*® 3000 mg/m*®  nie ustalono

Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy

Oznaczenia w powietrzu na stanowisku pracy:

PN-EN 1540:2004 Powietrze na stanowiskach pracy — Terminologia; PN-Z-04008-7:2002 Ochrona
czystosci powietrza. Pomiary stezen substancji chemicznych i pytléw przemystowych w powietrzu
srodowiska pracy. Zasady pobierania probek powietrza w §rodowisku pracy i interpretacji wynikow;
PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Zmiana do normy Ochrona czysto$ci powietrza. Pomiary st¢zen substancji
chemicznych i pylow przemystowych w powietrzu srodowiska pracy. Zasady pobierania probek powietrza
w srodowisku pracy i interpretacji wynikow.

Butan: PN-Z-04252-1:1997;

Propan: PN-Z-04252-1:1997;
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8.2 Kontrola narazenia:

Stosowne techniczne Srodki kontroli:

Zalecana jest wentylacja ogdlna pomieszczenia.

Indywidualne Srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

Ochrona oczu lub twarzy:

Unika¢ kontaktu z oczami. Przy obchodzeniu si¢ z produktem nosi¢ okulary ochronne.

Ochrona skéry

Unika¢ kontaktu ze skorg. Nosi¢ rgkawice ochronne z kauczuku naturalnego, nitrylowego, butylowego.
Material z jakiego wykonane sa rekawice:

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajacych z
roznic producentow. Odpornos¢ materiatu, z ktorego wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po
przeprowadzeniu testow. Doktadny czas zniszczenia regkawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne: Nie wymagane

Ochrona drég oddechowych

Unika¢ wdychania par. Gdy st¢zenie substancji jest ustalone i1 znane, doboru $rodkéw ochrony
indywidualnej nalezy dokonywa¢ z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacych na danym
stanowisku pracy, czasu ekspozycji, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych
przez producenta $rodka ochrony indywidualnej. W sytuacjach awaryjnych stosowac¢ pochlaniacz par
skompletowany z maskg lub potmaska.

Zagrozenia termiczne:
Nie dotyczy.
Monitoring biologiczny
Nie ustalono.

Kontrola narazenia Srodowiska
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. W sprawie sposobu realizacji obowigzkow

dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do urzqdzen kanalizacyjnych
(dz. U. 2006 nr 136, poz. 964): nie ustalono.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: smar w postaci aerozolu

Zapach:

Prég wyczuwalnosci zapachu:

pH:

Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania:
Palno$¢ (ciato state, gaz):

Dolna granica wybuchowosci:
Gorna granica wybuchowosci:

Preznos¢ pary:
Wzgledna gestose par:
Gestosc:
Rozpuszczalno$e:

Wspoétezynnik podziatu n-oktanol/woda:

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

bez zapachu
nie okre$lono
nie okre$lono
nie okre$lono
nie dotyczy

nie okre$lono
nie okre$lono
nie okre$lono
nie okre$lono
nie okre$lono
nie okre$lono
nie okre$lono
nie okre$lono
nie okre$lono

nie okreslono
nie okreslono

nie okre$lono
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Lepkos¢ dynamiczna : nie okre$lono
Lepkos¢ kinematyczna: nie okre$lono
Wrhasciwosci wybuchowe: nie wykazuje
Wiasciwos$ci utleniajace: nie wykazuje

9.2 Inne informacije:
Brak dodatkowych wynikéw badan.

SEKCJA 10: Stabilno$¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywno$¢

Nie znana.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunkéw przechowywania i stosowania.
10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:

Nie przewiduje si¢ wystgpienia niebezpiecznej polimeryzacji.

10.4 Warunki, ktéorych nalezy unikaé

Unika¢ podwyzszonej temperatury, bezposredniego dzialania promieni stonecznych, goracych
powierzchni i otwartego ognia.

10.5 Materialy niezgodne:

Brak.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu:

Tlenki wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacja dotyczaca skutkéw toksykologicznych

a) toksycznos¢ ostra: nie wykazuje

propan, prog wyczuwalnosci zapachu: 9022-36088 mg/m®

butan, prog wyczuwalnosci zapachu — 6240 mg/m®,

LCso (szczur, inhalacja) — 658000 mg/m® (4 h)

b) dziatanie zrace/draznigce na skore: nie wykazuje

¢) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drapigce na oczy: nie wykazuje

d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore: nie wykazuje

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: nie wykazuje

f) rakotwodrczosé: nie wykazuje

) szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: nie wykazuje

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: nie wykazuje
i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: nie wykazuje
j) zagrozenie spowodowane aspiracjg: nie wykazuje

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Kontakt ze skéra: zaczerwienienia.

Kontakt z oczami: fzawienie.

Uklad oddechowy: podraznienie blon sluzowych goérmych drog oddechowych.

Opo6znione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwalego narazenia:
Brak danych.

Skutki wzajemnego oddzialywania:

Brak danych.



V44 TermoPasty

Strona7z9

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Smar Miedziany — aerozol

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Szczegdlowe badania nie byly prowadzone, wobec powyzszego brak jest blizszych danych. Nie nalezy
dopuszcza¢ do przedostania si¢ i rozprzestrzeniania preparatu w glebie, kanalizacji, wodach gruntowych i
ciekach wodnych.

12.1 Toksyczno$¢:

Brak danych

12.2 Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozkladu:

Brak danych

12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacji:

Brak danych.

12.4 Mobilno$¢ w glebie:

Nie stwarza zagrozenia dla wod powierzchniowych i gleby.

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:

Brak danych.

12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania:

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Produkt zuzyty

Utylizacja odpadow powinny si¢ zaja¢ wyspecjalizowane firmy. Pozostalos¢ sktadowaé w oryginalnych
pojemnikach. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zanieczyszczone opakowanie

Oproznione opakowania jednorazowego uzytku przekaza¢ do unieszkodliwienia lub recyklingu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Kod opakowan: 15 01 11 opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. Azbest), wiacznie z pustymi pojemnikami ci$nieniowymi
(Rozporzadzenie MS, dz. U nr 112/2001, poz. 1206).

Przepisy wspélnotowe w sprawie odpadéw:

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpaddéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie
odpadow niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajaca wykaz odpadéw,
OJ Nr L 226/3 z 6 wrze$nia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ): UN 1950

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: AEROZOLE palne
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 2

14.4 Grupa pakowania: -

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska: Nie.

14.6 Szczegolne srodKki ostroznosci dla uzytkownikow: przewozi¢ zawsze w zamknigtych pojemnikach,
ktore sg ustawione pionowo, opatrzone etykieta i zabezpieczone
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14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: brak
danych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny:

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z pozn.
zm.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z pozn.
zm.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z
pozn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajqce rozporzgdzenie w sprawie
kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktorych opakowania wyposaza si¢ w
zamknigcia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie
(Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1225)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013,
poz. 888).

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr
112, poz. 1206).

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadow, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie
odpadow niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajqca wykaz odpadow, OJ
Nr L 226/3 z 6 wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367)
Oswiadczenie Rzqdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w Zycie zmian do zatqgcznikow A i B
Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych
(ADR), sporzqdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (DZ.U. Nr 110, poz. 641).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. poz.
817).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwiqzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z
pozn. zm.).

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych
szczegolne zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla substancji znajdujacych si¢ w mieszaninie oraz dla
mieszaniny.
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Smar Miedziany — aerozol

16. INNE INFORMACJE

Wszystkie dane opieraja si¢ na aktualnym stanie naszej wiedzy. Karte opracowano na podstawie karty
charakterystyki i danych uzyskanych od producenta. Odbiorcy naszego produktu musza bra¢ pod uwage
istniejace przepisy prawne i inne uregulowania.
Inne zrodta podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:
e Komputerowa Baza Danych RTECS /Registry of Toxic Effects of Chemical Substances/,
opracowana przez the National Institute for Occupational Safety and Health, 2005.
o Komputerowa Baza Danych — Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych, opracowana
przez Centralny Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy Instytut Badawczy, 2005.
e “Czynniki szkodliwe w $rodowisku pracy — wartosci dopuszczalne” — wyd. Centralny Instytut
Ochrony Pracy — Panstwowy Instytut Badawczy, 2005.
o Komputerowa Baza Danych EINECS, 2005.

Zwroty H:
H220 — Skrajnie tatwopalny gaz

H222 — Skrajnie tatwopalny aerozol
H229 — Pojemnik pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem
H280 — Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem

Opis uzytych skrotow, akronimoéw i symboli:
Flam. Gas 1 — Gaz fatwopalny kat.1.

Press. Gas — Gaz pod ci$nieniem

Aerosol 1 — wyrob aerozolowy kat. 1

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stgzenie
NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne St¢zenie Putapowe

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo podda¢ pracownikéw szkoleniu BHP w
zwigzku z wystepowaniem w S$rodowisku pracy czynnikéw chemicznych. Przeprowadzic,
udokumentowac i zapozna¢ pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
zwigzanym z wystgpowaniem czynnikow chemicznych.



